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FILTRACIÓN Y SEPARACIÓNFILTROS DE AIRE

Los filtros de aire Mikropor son la primera línea de defensa para 
cualquier compresor de aire y tienen un impacto significativo en la 
vida útil del compresor, lubricante, separadores de aire / aceite y 
filtros de aceite.
Mikropor ofrece los filtros de entrada de aire de mayor eficiencia del 
mercado, superando a la competencia y ofreciendo más valor a los 
clientes.

Nuestros mini filtros de aire plisados de microvidrio alcanzan una 
eficiencia del 99,99% más rápido que los filtros de aire de celulosa y 
brindan una mejor protección al permitir que menos contaminan-
tes pasen a través del medio.
Mikropor Nano Media retiene hasta cinco veces más contaminantes 
que los filtros de aire de celulosa convencionales, lo que los hace 
ideales para períodos de mantenimiento prolongados

Las fibras de microvidrio Mikropor son fibras de nanoescala muy 
finas y son ochenta veces más pequeñas en diámetro que la fibra 
de celulosa. Esto da como resultado una eficiencia inicial extrema-
damente alta y protege el compresor de aire mejor que cualquier 
filtro disponible en el mercado. El sistema Mikropor Mini-Pleat 
garantiza el mismo espacio entre cada pliegue del filtro y mantiene 
la geometría de pliegues en "V" durante toda la vida útil del filtro. 
Como resultado, el 100% del área de la superficie tiene el mismo 
rendimiento y brinda la protección esperada, mientras minimiza las 
caídas de presión.

Igual
Sistema Espacial

Fibra de microvidrio
en x500

Aumento

Fibra de celulosa
en x500

Aumento
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Condiciones Generales De Trabajo

Type Overall Design Volumetric Flow Range 
(m³/min)

Continuous Operating 
Temperature

Short Time Maximum 
Operating Temperature

Filtros de admisión de aire 1 m³/min to 4 m³/min -30°C to +100°C +120°C

Dimensiones

Aplicaciones
 

 

Model d1 d2 d3 d4 d5 e1 e2 e3 e4 h1 h2 l Nominal Flow Rate
(m³/min)

Compressor  
Connection Type

MIFH-0120 112 20 25 35 38 22 4 15 - 53 94 100 1 Internal Tightened

MIFH-0130 112 30 35 35 38 22 4 15 - 53 94 100 1 Internal Tightened

MIFH-0140 112 40 45 35 38 22 4 15 - 53 94 100 1 Internal Tightened

MIFH-0240 140 40 45 35 38 22 4 15 - 67 114 120 2 Internal Tightened

MIFH-0252 140 52 57 35 38 22 16.25 15 8.125 67 114 120 2 Internal Tightened

MIFH-0260 140 60 65 35 38 22 4 15 - 67 114 120 2 Internal Tightened

MIFH-0271 140 71 76 35 38 22 4 15 - 67 114 120 2 Internal Tightened

MIFH-0452 181 52 57 58 60 22 16.25 15 8.125 102 164 154.5 4 Internal Tightened

MIFH-0460 181 60 65 58 60 22 4 15 - 102 164 154.5 4 Internal Tightened

MIFH-0471 181 71 76 58 60 22 4 15 - 102 164 154.5 4 Internal Tightened

Los elementos de entrada de aire de Mikropor están diseñados para 
la eliminación de polvo o partículas en los sistemas de entrada de 
aire de compresores, máquinas, bombas, sopladores, etc. En 
función de la densidad de la carga de polvo, Mikropor ofrece dos 
series con diferentes tamaños y capacidades: Mikroline y Makroline.

Los filtros de admisión de aire Mikroline son adecuados para aplica-
ciones con bajas cargas de polvo, como generadores de energía, 
compresores de pistón, así como la ventilación del filtro de aire de 
los reductores y la filtración de tanques de líquido.

Nota:  La unidad de medida es mm

Altamente fiable
Carcasa del filtro de aire de plástico

con elemento de alta calidad

FILTRACIÓN Y SEPARACIÓNFILTROS DE ADMISION DE AIRE
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Ventajas

 
 

 
 

Diseño

 

Aplicaciones

Condiciones Generales De Trabajo De Los Filtros De Entrada De Aire Makroline

Type Overall Design Volumetric Flow Range 
(m³/min)

Continuous Operating 
Temperature

Short Time Maximum 
Operating Temperature

Makroline Air Intake Filters

Highly Reliable
Plastic Air Cleaner Housing
with High Quality Element  

Center Tube in Housing  
Radial Seal

3 m³/min to 28 m³/min -30°C to +80°C +100°C

b2 h3

h4

b1

d2

d5

d1
d4

h2 h1

d3
d6

Los filtros de entrada de air e Mikropor Makroline están diseñados 
para proporcionar el máximo rendimiento a los clientes con una 
capacidad de polvo extremadamente alta y demandas de filtros de 
entrada de aire de baja caída de presión. Los filtros Makroline 
también son adecuados para su uso en entornos con temperaturas 
más altas.

Fácil y variado
posibilidades de montaje

Las ventajas de los filtros de admisión de aire Makroline son:
- Fiabilidad operativa,
- Larga vida útil gracias a sus elementos filtrantes altamente eficientes y fiables,
- Baja caída de presión,
- Carcasa de polipropileno resistente a impactos, libre de corrosión,
- Excelente relación precio / rendimiento.
El sistema de soporte flexible y fácil de usar de Mikropor Makroline Air Intake Filters proporciona la capacidad 
de una fácil instalación. Los soportes se pueden girar en varias posiciones, lo que ofrece numerosas posibilida-
des de ajuste. La versátil producción de Mikropor ofrece estos soportes en diferentes tamaños.

Los filtros de admisión de aire Mikropor Makroline están 
diseñados para condiciones de carga de polvo media y 
pesada para aplicaciones como compresores de aire, 
máquinas de construcción, máquinas agrícolas, máqui-
nas cosechadoras, etc.
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Model b1 b2 d1 d2 d3 d4 d5 d6 h1 h2 h3 h4 Nominal Flow Rate 
(m³/min)

Compressor
Connection Type

MAFH-02030 164 48 55 30 185 52 23 245 263 27 43 103 1-3 External Clamped

MAFH-02040 164 48 55 40 185 52 33 245 263 27 43 103 1-3 External Clamped

MAFH-02050 164 48 55 50 185 52 43 245 263 27 43 103 1-3 External Clamped

MAFH-05040 179 50 62 40 200 58 34 260 330 27 47 112 2-5 External Clamped

MAFH-05050 179 50 62 50 200 58 44 260 330 27 47 112 2-5 External Clamped

MAFH-05060 179 50 62 60 200 58 54 260 330 27 47 112 2-5 External Clamped

MAFH-05070 179 50 62 70 200 58 63 260 330 27 47 112 2-5 External Clamped

MAFH-0350 142 45 52 50 160 49 47 209 292 26 56 94 3-4 External Clamped

MAFH-0360 142 45 52 60 160 49 57 209 292 26 56 94 3-4 External Clamped

MAFH-09070 230 67 82 70 251 78 63 320 388 27 55 145 4-9 External Clamped

MAFH-09090 230 67 82 90 251 78 83 320 263 27 43 103 4-9 External Clamped

MAFH-09100 230 67 82 100 251 78 93 320 263 27 43 103 4-9 External Clamped

MAFH-0870 200 53 94 70 226 89 64 293 263 27 43 103 8-10 External Clamped

MAFH-08100 200 53 94 100 226 89 94 293 330 27 47 112 8-10 External Clamped

MAFH-1270 200 53 94 70 227 89 64 293 330 27 47 112 12-14 External Clamped

MAFH-12100 200 53 94 100 227 89 94 293 330 27 47 112 12-14 External Clamped

MAFH-17100 297 86.5 110 100 323 104 93 399.5 330 27 47 112 17 External Clamped

MAFH-17110 297 86.5 110 110 323 104 103 399.5 292 26 56 94 17 External Clamped

MAFH-17130 297 86.5 110 130 323 104 123 399.5 292 26 56 94 17 External Clamped

MAFH-18100 322 90 132 100 352 127 95 432 413 34 79 212 18 External Clamped

MAFH-18110 322 90 132 110 352 127 105 432 413 34 79 212 18 External Clamped

MAFH-18130 322 90 132 130 352 127 125 432 413 34 79 212 18 External Clamped

MAFH-18150 322 90 132 150 352 127 145 432 413 34 79 212 20 External Clamped

MAFH-20100 322 90 132 100 352 127 95 432 443 34 79 212 20 External Clamped

MAFH-20110 322 90 132 110 352 127 105 432 443 34 79 212 20 External Clamped

MAFH-20130 322 90 132 130 352 127 125 432 443 34 79 212 22 External Clamped

MAFH-22100 322 90 132 100 352 127 95 432 473 34 79 212 22 External Clamped

MAFH-22110 322 90 132 110 352 127 105 432 473 34 79 212 22 External Clamped

MAFH-22130 322 90 132 130 352 127 125 432 473 34 79 212 24 External Clamped

MAFH-24100 322 90 132 100 352 127 95 432 503 34 79 212 24 External Clamped

MAFH-24110 322 90 132 110 352 127 105 432 503 34 79 212 24 External Clamped

MAFH-24130 322 90 132 130 352 127 125 432 503 34 79 212 26 External Clamped

MAFH-26100 322 90 132 100 352 127 95 432 533 34 79 212 26 External Clamped

MAFH-26110 322 90 132 110 352 127 105 432 533 34 79 212 26 External Clamped

MAFH-26130 322 90 132 130 352 127 125 432 533 34 79 212 28 External Clamped

MAFH-28100 322 90 132 100 352 127 95 432 563 34 79 212 28 External Clamped

MAFH-28100 322 90 132 110 352 127 105 432 563 34 79 212 28 External Clamped

MAFH-28130 322 90 132 130 352 127 125 432 563 34 79 212 28 External Clamped

Especificaciones Técnicas

FILTRACIÓN Y SEPARACIÓNFILTROS DE ADMISION DE AIRE

06 www.koriandes.com.ec





¿Por Qué Los Separadores Mikropor?

Separadores De Aire / Aceite

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

110
Conventional 1 2 2
3S 3 5 5
Sep-n-Sep®

135
Conventional 2 2 3 3 4 5
3S 4 5 6 8 8 9
Sep-n-Sep®

150
Conventional 2 2.5 3 4 5 5 6 7
3S 4 5 7 8 10 11 12 13
Sep-n-Sep®

170
Conventional 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9
3S 4 6 8 10 11.5 13 14 16 17 19
Sep-n-Sep®

200
Conventional 3 5 5 7 7 8 9 10 11 12
3S 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Sep-n-Sep®

220
Conventional 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
3S 10 13 15 17 19 22 23 26 28 30 33
Sep-n-Sep®

270
Conventional 7 8 9 10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24
3S 14 15 18 21 24 27 29 32 35 38 41 44 47 49
Sep-n-Sep® 21 23 27 31 36 40 44 48 52 56 61 66 70 73

300
Conventional 8 9 10 12 13 15 17 18 20 21 23 24 26 28 29 31
3S 15 18 21 24 27 30 34 37 40 43 46 49 53 57
Sep-n-Sep® 24 28 32 37 41 46 53 57 62 66 71 76 82 88

350
Conventional 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
3S 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Sep-n-Sep® 32 38 44 50 56 63 69 75 81 88 94

375
Conventional 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 32 33 35 37 39
3S 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
Sep-n-Sep® 34 40 47 54 60 66 72 79 85 91

400
Conventional 15 17 19 21 23 25 27 29 32 34 36 38 40 42
3S 30 34 37 42 46 51 55 59
Sep-n-Sep® 47 52 59 67 73 81 88 94

470
Conventional 20 22 25 27 30 33 35 37 41 43 45 48 51
3S 40 45 50 55
Sep-n-Sep® 63 71 79 87

500
Conventional 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 56
3S 50 55 60
Sep-n-Sep® 82 91 100

Altura total del separador de aire / aceite (mm)

Caudales de aire de los separadores de aire / aceite Mikropor (m³ / min a una presión de trabajo de 7 bar)
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Dimensiones

Con más de 3000 diseños de separadores de aire / aceite para 
compresores, Mikropor ofrece múltiples opciones para la 
gama completa de requisitos de rendimiento y flujo de aire.

Los separadores convencionales, plisados, de 
construcción profunda, enroscables y de 
diseño “sep-n-sep” de última generación 
permiten que Mikropor cubra las necesida-
des de separación de aire / aceite de todas las 
aplicaciones de compresores.
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PLEATED3S - SEPARATORS

CONWRAP

Separadores De Envoltura

 

Separadores De Aire / Aceite De Construcción De Profundidad "3s"

 

 

Separadores Plisados De Aire / Aceite

Separadores De Aire / Aceite De Tipo Giratorio Cero

Dia1

Dia2

H
eight

Model Maximum Flow Rate
(m³/min @ 7 bar)

Dia 1
(mm)

Dia 2
(mm)

Height  
(mm)

Zero 10 0,5 Ø79 Ø80 84

Zero 20 1 Ø79 Ø83 137

Zero 30 2 Ø97 Ø100 214

Zero 40 1.5 Ø97 Ø100 175

Zero 50 4 Ø110 Ø111 261

Zero 60 3 Ø138 Ø141 192

Zero 70 6 Ø138 Ø141 314

Zero 80 7 Ø138 Ø141 349

Los separadores "Conwrap" de Mikropor son separadores de estilo envuelto están-
dar. Estos separadores están diseñados para un flujo de afuera hacia adentro y se 
pueden usar con todos los compresores de tornillo rotativo y de paletas rotativas 
de inyección de aceite. Los separadores de envoltura funcionan entre 1 y 60 m³ / 
min con un caudal de 7 bar con un arrastre de aceite de 1 a 3 mg / m³

Los separadores plisados aumentan el área de la superficie 
del medio para alcanzar mayores capacidades mientras 
mantienen las dimensiones. Mikropor fabrica docenas de 
diseños de separadores plisados.

Los separadores de aire / aceite de tipo giratorio Mikropor se fabrican como elementos intercambiables. 
Debido a que los Spin-Ons no requieren una carcasa de compresor, permiten un reemplazo rápido y sin com-
plicaciones sin desmontar el compresor. Los separadores de aire / aceite de tipo giratorio están disponibles 
para caudales de 0,5 a 7 m³ / min que funcionan a 7 bar.

El revolucionario separador "3S" de Mikropor está diseñado 
para adaptarse a las carcasas de separadores más pequeños 
sin sacrificar el rendimiento operativo. El separador "3S" tiene 
una capacidad del doble al triple en comparación con un sepa-
rador convencional con las mismas dimensiones. El separador 
"3S" tiene 1/2 - 1/3 del volumen de un separador convencional 
funcionando en las mismas condiciones de funcionamiento. 
Esta mayor capacidad se logra con medios coalescentes de 
lecho profundo y tipo progresivo especialmente diseñados 
utilizando un mayor número de envolturas

FILTRACIÓN Y SEPARACIÓNSEPARADORES AIRE / ACEITE
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Urb. Mi lote Villa Isabela Mz. 5274 Villa 1

0981705020 / 0962000147 / 0939854244

info@koriandes.com.ec

CONTÁCTANOS
KoriandesEcuador
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